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MARKE NAME ART.NR.:

BORMIO SAFETY 515970027

KAMOR

WICHTIGE HINWEISE PFLEGEANLEITUNG

Vor dem Anziehen der Schuhe sollten Sie überprüfen, ob der Verschluss und die Sohle 
unbeschädigt sind. Zur Reinigung der Schuhe empfiehlt sich die Verwendung von weichen 
Bürsten und Wasser. Niemals mit Stoffen wie Alkohol, Lösungsmitteln, Benzin oder ande-
ren Chemikalien reinigen, da dadurch die ursprünglichen Schutzeigenschaften geschwächt 
werden könnten. Lagern Sie die Schuhe bei Raumtemperatur trocken und sauber. Nasse 
Schuhe sollten nicht direkt an Wärmequellen getrocknet werden, sondern an einem belüfte-
ten Ort bei Raumtemperatur. Lederpflegemittel auftragen und einarbeiten. 

Imprägnieren Sie die Schuhe regelmässig 
mit einem geeigneten Imprägnierspray, um 
die Wasserabweisung des Obermaterials zu 
erhalten.

FARBE NETTOGEWICHT PRO PAAR MENGE ZOLLTARIF-NR. + URSPRUNG WASCHANLEITUNG

orange/schwarz Gr. 42: 2000 g 6 Paar/Karton 6403.4000

72 Paar/Palette Rumänien

BESCHREIBUNG

SICHERHEITSSCHNÜRSTIEFEL

• Obermaterial aus wasserabweisendem Rindsleder
• Innenliegende wasserdichte und atmungsaktive Membrane
• Hochgesteppte, gepolsterte Lederzunge aus strapazierfähigem 

Gewebe, verstärkt mit Rindleder
• Äusserer Polsterkragen aus robustem Gewebe
• Innerer Polsterkragen aus 3D-Mesh
• Schafthöhe 19 cm, Innenhöhe 15 cm
• Schnürung und Schnellverschlusssystem mit INOX-Kombiösen 
• Reflexbiese im Fersenbereich
• Herausnehmbare Innensohle aus Mikrofaser und Polyurethan
• Zehenschutzkappe aus Verbundmaterial (Weite 11), verstärkt mit 

Fiberglas    
• Metallfreie, mehrschichtige und durchtrittsichere Zwischensohle
• Zehen- Seiten- und Fersenbereich aus PU-Leder
• Abriebfeste und rutschsichere Gummisohle aus Nitril
• Laufsohle mit Leitergriff

Eigenschaften:  Antistatische, ölbeständige Sohle
Wasserdicht mit Membrane
 

            

GRÖSSEN MATERIAL / VERWENDUNG                                KATEGORIE
38 - 47 Obermaterial Rindsleder mit einer Stärke von 2,2-2,4 mm Schutzklasse

S7S

Norm

EN ISO 20344:2021
EN ISO 20345:2022

Membrane/Innenfutter Tepor/Textil

Laufsohle Gummi

Zubehör separat
erhältlich

Art. 550022 Imprägnierspray Tierowa Proofs
Art. 552646 Schuhputz-Bürstensatz HAIX

Geeignet für Aussenbereich Zusatzanforderungen

SR A E WR WPA PS FO LGBranche Industrie allgemein
Metallverarbeitung
Bauwesen
Kranarbeiten
Landwirtschaft
Lagerhaltung


